ECOROTATOR  MP ROTATOR® MP ROTATOR® SR

MP ROTATOR® Dostek 2522107 m

PARAMETRE MP1000 - dostrek 2,5 a2 4,5m
» Dostrek je mozné u vsetkych modelov znizit az 0 25 %

» Jednoduché nastavenie vysece i ’ F

» Farebné oznacenie pre jednoduchsiu identifikaciu

» Vymenné filtracné sitko zaisti bezproblémovy servis I T

» Technoldgia viacerych lu¢ov odolna voci vetru

» Automatické rovnomerné zavlazovanie

» Dvojity vysuv

> Rovnomerna distriblcia MP1000-90 MP1000-210 MP1000-360
g » Nizka zrazkova vyska 90° az 210° 210° az 270° 360°
v Ve s rs
g PREVADZKOVE SPECIFIKACIE MP1000 - dostrek 4,0 az 6,4 m
- » Odporucany prevadzkovy tlak: 2,8 bar; 280 kPa — —
> + Priznecistenej vode sa odporuca pouzit filtrovanie R mn
_|
2

PRISLUSENSTVO - - -

+ Prisparovani s tryskami Pro-Spray® PRS40 je mozné dosiahnut reguldciu tlaku

pri postrekovaci na trovni 2,8 bar; 280 kPa
,HT“ 0znacuje trysky s vonkajsim zavitom
) e . MP2000-90 MP2000-210 MP2000-360
» = Popis pokrocilych viastnosti na strane 47 90° a3 210° 210 ° a3 270 ° 360°

MP1000 - dostrek 6,7 az9,1 m

. y — o o —
MP ROTATOR - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1 + 2 ) ; -

n Model Prisludenstvo .

MP1000-90 = Dostrek 2,5 az 4,5 m, nastavitelna (prézdne) = Ziadna volba

vysec od 90° do 210°

MP1000-210 = Dostrek 2,5 az 4,5 m, nastavitel- HT = Verzia s vonkajsim

na vysec od 210° do 270° zavitom (nie je dostupna pri

MP1000-360 = Dostrek 2,5 a 4,5 m, 360° modeli 3500 3 1000-210) MP3000-90 MP3000-210 MP3000-360
MP2000-90 = Dostrek 4,0 a2 6,4 m, nastavitelna 907 az 210° 21072z 270° 3607

vysec¢ od 90°do 210°

MP2000-210= Dostrek 4,0 az 6,4 m, nastavitel-
navysec od 210° do 270°

MP2000-360 = Dostrek 4,0 az 6,4 m, 360°

MP3000-90 = Dostrek 6,7 az 9,1 m, nastavitelna
vysec od 90° do 210°

MP3000-210 = Dostrek 6,7 az 9,1 m, nastavitelna
vysec od 210° do 270°

MP3000-360 = Dostrek 6,7 az9,1m, 360°

MP3500-90 = Dostrek 9,4 az 10,7 m, nastavitel-
navysec od 90°do 210°

MPLCS515 = Lavy roh pruhu, 1,5az 4,6 m
MPRCS515 = Pravy roh pruhu, 1,5az 4,6 m
MPSS530 = Pozdiiny okraj pruhu, 1,5az9,1m

MPCORNER = Dostrek 2,5 az 4,5 m, nastavitelna
vysec od 45° do 105°

Priklady:

MP1000-210 = Dostrek 2,5 az 4,5 m, nastavitelna vysec od 210° do 270°
PROS-06-PRS40-CV-MP2000-90 =15 cm vysuy, tlak regulovany na Groven
2,8 bar; 280 kPa, spatny ventil, s MP2000-90
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ECOROTATOR  MP ROTATOR®  MP ROTATOR® SR

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP1000 MP2000 MP3000
Dostrek: 2,5az4,5m Dostrek: 4,0az6,4m Dostrek: 6,7az9,1m
Nastavitelna vysec a kruhové prevedenie: Nastavitelna vysec a kruhové prevedenie: Nastavitelna vysec a kruhové prevedenie:
@ Gastanova hneda: 90°az 210° ® Cierna: 90° a7 210° @ Modra: 90° az 210°
® Svetld modra: 210° az 270° @ Zelena: 210° az 270° O 7It&: 210° a2 270°
® Olivova: 360° @ Cervend: 360° ® Sedd: 360°
Vysed Tlak Dostrek Prietok Prietok Zraz.v.mm/h Dostrek Prietok Prietok Zréz.v.mm/h Dostrek Prietok Prietok Zraz.v.mm/h
bar  kPa m mi/h I/min W A m m¥/h  I/min N A m m¥/h  I/min W A
& 1,7 170 == == = == == 52 0,07 1,18 ll 12 7,6 0,16 2,63 l 13
90 2,0 200 3,7 0,04 0,61 n 12 55 0,07 1,23 10 n 8,2 0,17 2,77 10 il
[ Y 2,5 250 4,0 0,04 0,68 10 12 5,8 0,09 1,43 10 12 8,5 0,19 3,08 10 12
2,8 280 41 0,04 0,70 10 1 61 0,09 152 10 1 91 020 3,25 9 1
3,0 300 4,3 0,04 0,73 10 n 6,4 0,09 1,57 9 10 9,1 0,20 3,38 10 l
3,5 350 4,4 0,05 0,78 10 n 6,4 0,10 1,68 10 ll 9,1 0,22 3,67 l 12
3,8 380 4,5 0,05 0,81 9 n 6,4 0,1 1,77 1l 12 9,1 0,23 3,80 n 13 no=
180° 1,7 170 - - - - - 4,9 0,13 2,22 ll 12 7,6 0,32 5,48 n 13 -
2,0 200 3,7 0,07 1,20 n 12 52 0,14 2,35 n 12 8,2 0,35 5,88 10 12 <
. 25 250 40 0,08 135 10 12 5,5 0,16 2,67 11 12 8,5 0,4 655 1 12 '6
2,8 280 4,1 0,08 1,40 10 n 5,8 0,17 2,80 10 12 9,1 0,41 6,88 10 1 ol
3,0 300 4,3 0,09 146 10 n 6,1 0,17 2,90 10 n 9,1 0,43 7,18 10 12 o
35 350 4,4 0,09 1,56 10 n 6,4 0,19 3,15 9 10 9,1 0,47 7,77 l 13 E
3,8 380 45 0,10 1,62 9 n 64 019 322 9 11 9,1 0,45 8,02 12 13
210° 1,7 170 - == == == == 4,9 0,16 2,58 1 12 7,6 0,38 6,40 n 13
2,0 200 3,7 0,09 1,41 n 13 5,2 0,17 2,75 n 13 8,2 0,41 6,85 10 12
, 2,5 250 4,0 0,10 1,58 10 12 5,5 0,19 3,08 10 12 8,5 0,46 7,65 l 12
2,8 280 4,1 0,10 1,63 10 n 5,8 0,20 3,25 10 12 9,1 0,48 8,02 10 n
3,0 300 4,3 0,10 1,71 10 n 6,1 0,21 3,42 10 n 9,1 0,50 8,37 10 12
3,5 350 4,4 0,1 1,82 10 n 6,4 0,22 3,70 9 10 9,1 0,54 9,03 l 13
3,8 380 4,5 on 1,89 9 " 6,4 0,23 3,80 10 n 9,1 0,56 9,37 12 13
270° 1,7 170 - - - - - 4,9 0,20 3,32 n 12 7,6 0,50 8,35 12 13
2,0 200 3,7 o,n 1,80 n 13 5,2 0,21 3,53 n 13 8,2 0,53 8,83 10 12
‘ 2,5 250 4,0 0,12 2,05 10 12 55 0,24 3,97 10 12 8,5 0,59 9,82 n 12
2,8 280 4,1 0,13 2,10 10 n 5,8 0,25 4,15 10 12 9,1 0,62 10,32 10 n
3,0 300 4,3 0,13 2,20 10 n 6,1 0,26 4,35 10 n 9,1 0,65 10,77 10 12
35 350 44 014 235 10 11 64 028 470 9 10 91 0,70 1,68 m 13
3,8 380 4,5 0,15 2,45 9 n 6,4 0,29 488 9 1 9,1 0,73 12,12 12 13
360° 1,7 170 == = = = = 4,9 0,27 4,42 n 12 7,6 0,66 10,98 n 13
2,0 200 3,7 0,14 2,40 12 14 52 0,28 4,72 ll 13 8,2 0,70 M,72 10 12
' 2,5 250 4,0 0,16 2,69 10 12 55 0,32 5,28 10 12 8,5 0,76 13,10 l 12
2,8 280 4,1 0,17 2,81 10 12 5,8 0,33 5,55 10 12 9,1 0,83 13,75 10 n
3,0 300 4,3 0,18 2,94 10 " 6,1 0,35 5,80 10 n 9,1 0,87 14,37 10 12
3,5 350 44 019 3,17 10 n 64 037 625 9 10 9,1 0,93 1552 1 13
3,8 380 4,5 0,20 3,25 10 n 6,4 0,38 6,40 9 10 9,1 0,96 16,07 12 13

Tucné pismo = Optimalny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 bar; 280 kPa. Da sa to lahko dosiahnut pouzitim trysky MP Rotator
s telesom postrekovaca Hunter PRS40 s tlakom regulovanym na urover 2,8 bar; 280 kPa.

Najlepsie funguje s modelom PRS40

Informacie o PRS40 ndjdete na strane 65
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ECOROTATOR  MP ROTATOR® MP ROTATOR® SR

MP3500 - dostrek 9,4 az10,7 m
CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP3500
Dostrek: 9,4 a2 10,7 m, nastavitelna vysec
® Svetld hneda: 90° az 210°

Vysec Tlak Dostrek  Prietok Prietok Zrdz.v.mm/h
bar kPa m mi/h  I/min W A
90° 1,7 170 10,1 0,24 3,94 9 n
A s 0 | wr om 4% 0w MP3500-90
D g o b 90° az 210°
2,8 280 10,7 0,29 484 10 12
3,0 300 10,7 0,31 522 n 13
3,5 350 10,7 0,33 5,41 " 13
3,8 380 10,7 0,34 5,68 12 14
g 180° 1,7 170 10,1 0,50 8,36 10 "
o 2,0 200 10,4 0,51 8,48 9 n
0 . 2,5 250 10,4 0,60 10,03 n 13
o 2,8 280 10,7 0,65 10,83 n 13
— 3,0 300 10,7 0,70  M,73 12 14
2' 3,5 350 10,7 0,73 12,15 13 15
(@) 3,8 380 10,7 0,75 12,41 13 15
P o L7 170 10,1 0,59 9,80 10 12
210 2,0 200 10,4 0,65 10,75 10 12
, 25 250 10,4 070 mMe6 1N 13
2,8 280 10,7 0,75 12,45 n 13
3,0 300 10,7 0,80 13,40 12 14
3,5 350 10,7 0,85 14,23 13 15
3,8 380 10,7 0,90 14,91 13 16
Tucné pismo = Optimalny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 bar; 280 kPa. D4 sa to lahko
dosiahnut pouzitim trysky MP Rotator s telesom postrekovaca Hunter PRS40 s tlakom
regulovanym na uroven 2,8 bar; 280 kPa.
CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR
MP Strips
© MPLCS515: Smotanova, MP lavy roh pruhu
® MPRCS515: Medend, MP pravy roh pruhu —— -
@® MPSS530: Hneda, MP pozdizny pruh i == o=
Tlak Dostrek Prietok Prietok
bar kPa m m3/h I/min - -
1,7 170 11x4,2 0,04 0,67
MP favy 20 200 1,2%4,3 0,04 0,72
roh 25 250 14x45 0,05 0,79
pruhu 2,8 280 1,5x 4,6 0,05 0,84
30 300 1,6 x 4,7 0,06 0,87 MPLCS515 MPRCS515 MPSS530
35 350 17x48 0,06 0,94 Lavy roh pruhu Pravy roh pruhu Pozdlzny okraj
— 38 380 18x49 0,06 0,99 15x4,6m 15% 4,6 m pruhu
17 170 11x4,2 0,04 0,67 1,5x9,1m
2,0 200 1,2x4,3 0,04 0,72
MPpravy 25 250 14%45 0,05 0,79
rohpruhu 28 280 1,5x4,6 0,05 0,84
3,0 300 1,6 x 4,7 0,05 0,87
3,5 350 1,7x4,8 0,06 0,94
I 3,8 380 1,8x4,9 0,06 0,99
1,7 170 1,1x8,3 0,08 1,34
MP 2,0 200 12x8,6 0,09 1,43
pozdlzny 5 250 1,4x89 0,09 157
pruh 2,8 280 1,5x9,1 0,10 1,66
- 30 300 1,6x9,3 0,10 172
3,5 350 1,7x9,6 on 1,87
3,8 380 1,8x9,9 0,12 1,96

Poznamky:

Dostrek obdiznikovych trysiek je mozné redukovat o 25 %. Trysky MP Rotator st navrhnuté
tak, aby zachovali rovhomerné zavlaZovanie aj po Uprave dostreku. Optimalny tlak pre
trysku MP Rotator je 2,8 bar; 280 kPa. Da sa to lahko dosiahnut pouzitim trysky MP Rotator
s telesom postrekovaca Hunter PRS40 s tlakom regulovanym na Uroven 2,8 bar; 280 kPa.
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ECOROTATOR  MP ROTATOR®  MP ROTATOR® SR

MP Corner Vonkajsi zavit
CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP Corner
Dostrek: 2,5az4,5m
Nastavitelnd vysec

@ Tyrkysova: 45° az105° 4

Vysec Tlak Dostrek Prietok Prietok

bar kPa m m3/h I/min
o 1,7 170 - - = . —
45 2,0 200 35 0,04 0,61 MPCORNER MP-HT
' 2,5 250 4,0 0,04 0,68 Roh Vonkajsi zavit

2,8 280 4,1 0,04 0,70 2,5az4,5m
3,0 300 4,3 0,04 0,73
3,5 350 4,4 0,05 0,78
3,8 380 4,5 0,05 0,81 o

goe M 1 32 0,07 115 Prislusenstvo k MP [®)
2,0 200 3,5 0,08 1,27 (=
25 250 4,0 0,08 1,40 <<
2,8 280 4,1 0,09 1,44 J 9 5
3,0 300 4,3 0,09 1,57 ) - @
3,5 350 4,4 0,10 1,67 n o
3,8 380 4,5 0,10 1,73 E

o L7 170 3,2 0,08 1,34

105 2,0 200 3,5 0,09 1,48 MPTOOL
2,5 250 4,0 0,10 1,63 SlUZi na nastavenie viet-
2,8 280 4,1 0,10 1,70 kych trysiek MP Rotator UMn:’c?iTﬁluc(:(nasadenie na
3,0 300 43 on 183 PVC rurlj s priemerom 1"
35 350 4,4 0,12 1,94 (25 mm) akejkolvek dizky
38 380 A5 0,12 2,00 a pohodiné nastavovanie

Tuéné pismo = Odporticany tlak zostoja. PVCrdra nie je

priloZzena.
MP Rotator MP Tool na jednoduché nastavenie
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ECOROTATOR  MP ROTATOR®  MP ROTATOR® SR

MP ROTATO R® SR Dostrek: 1,8 a%3,5m

PARAMETRE MPS8O0OSR - dostrek 1,8 az 3,5 m
» Pokrytieod 1,8 do3,5m
» Farebné oznacenie pre jednoduchsiu identifikaciu
+ Vymenné filtracné sitko zabrafnuje upchatiu trysky velkymi m
necistotami
» Technoldgia viacerych lti¢ov odolna voci vetru
» Nastavitelna vysec a dostrek
Automatické rovnomerné zavlazovanie

Dvojity vysuy o MP80OSR-90 MP800SR-360
Rovnomerna distriblcia Nastavitelny dostrek 1,8 az 3,5m Dostrek 1,8 a7 3,5m

Nizka zrazkova vyska 0d 90° do 210° 360°

vV v. vy

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Odporucany prevadzkovy tlak: 2,8 bar; 280 kPa

- 2,1bar; 210 kPa pri nastaveni minimalneho dostreku
* MP800SR-90 pouziva filter zabudovany do trysky

s filtraciou 60 mesh/250 mikrénov
» MP800SR-360 pouziva filter zabudovany do trysky

s filtraciou 40 mesh/420 mikrénov CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR - MPSOOSR
+ Priznecistenej vode sa odporuca pouzit predradeny

=<
=
o
9
e
(@]
2

filter s filtraciou 150 mesh,/100 mikronov MP80OSR Dostrek:1,8az3,5m
Nastavitelna vysec
 Filtre Hunter HY st skvelym rieSenim pri inStalacii ® Oranzové a seda: 90° az 210°
MP80O0OSR do niektorych zén. @ Lipovo zelend a Seda: 360°
; . MAX. DOSAH MIN. DOSAH
PRISLUSENSTVO Vyset Tlak Dostr. Prietok Zréz.v.mm/h | Dostr. Prietok
» Vyberte vysuvny postrekovac Pro-Spray® PRS40 bar kPa m  m¥hr I/min [ ] A m m¥hr  I/min
pre presnu regulaciu tlaku a dosiahnutie typického 21 | 200 26 004 06l 22 25 18 0,03 0,49
dostreku 90° .5 0 20 004 072 2 24 21 003 055
» Vyberte vysuvny postrekovac Pro-Spray PRS30 A 28 28 31 0,05 0,87 21 24 2,4 0,04 0,61
pre presnu regulaciu tlaku a dosiahnutie 3,0 | 300 3,4 0,06 0,95 20 23 2,4 0,04 0,68
minimalneho dostreku 35 | 350 35 006 102 20 23 27 004 072
» = Popis pokrocilych viastnosti na strane 47 38 | 380 35 006 106 20 L 30 005 0,76
180° 2,1 |1 200 2,6 0,07 1,21 22 25 1,8 0,06 0,98
2,5 | 250 2,8 0,08 1,40 21 24 2,1 0,07 1,70
. 2,8 280 3,0 0,10 1,59 21 24 2,4 007 121
3,0 | 300 3,3 0,70 1,74 19 22 2,4 0,08 1,36
3,5 | 350 3,4 0,11 1,82 19 22 2,7 0,09 1,44
3,8 | 380 3,5 0,11 1,89 18 21 3,0 0,09 1,51
210° 2,1 | 200 2,6 0,08 1,40 22 25 1,8 0,07 1,15
2,5 | 250 2,8 0,10 1,67 22 25 2,1 0,08 1,28
, 2,8 | 280 3,0 0,11 1,85 21 24 2,4 0,08 141
3,0 | 300 3,2 0,12 2,01 20 23 2,4 0,10 1,59
3,5 | 350 3,4 0,13 2,12 19 22 2,7 0,10 1,68
3,8 | 380 35 013 220 18 21 30 0On 1,77
360° 2,1 | 200 2,6 0,14 2,38 22 25 1,8 on 1,78
2,5 | 250 2,8 0,16 2,65 20 23 2,1 0,12 1,97
. 2,8 280 | 30 0,18 295 20 23 2,4 013 2,12
3,0 | 300 3,1 0,19 3,22 20 23 2,4 0,13 2,23
3,5 | 350 3,3 0,20 3,33 19 21 2,7 0,14 2,38
3,8 | 380 35 022 371 18 21 30 016 265

Tuéné pismo = Optimalny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 bar; 280 kPa. D& sa to lahko
dosiahnut pouzitim trysky MP Rotator s telesom postrekovaca Hunter PRS40 s tlakom
regulovanym na Uroven 2,8 bar; 280 kPa.
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MP8OOSR

Efektivne zavlazovanie priestorov pod 2,4 metra

Efektivna simulacia prirodzenych zraZok bola pri malych priestoroch vzdy problematicka. Vacsina sprayovych try-
siek s kratkym dostrekom privadza vodu ovela rychlejSie, nez ju péda dokaze absorbovat (50 mm/h alebo viac)

a zvycajne trpi nerovhomernou distriblciou. Preto sa mnohi pouzivatelia uchyluji ku kvapkovému zavlazovaniu,
ktoré nesimuluje prirodzené zrazky a neda sa pouzit pri zavlazovani travnikov. Jedinym rieSenim boli doteraz
vysokoobjemové a neefektivne sprayové postrekovace.

Spoloc¢nost Hunter vSak teraz predstavuje MP80OOSR, vysoko efektivne rieSenie na zavlazovanie malych priesto-
rov. Dostrek modelu MP80OSR sa da nastavit uz od 1,8 m. Stcasne vyuziva nizku zrazkovu vysku 20 mm/h,
ktora pomaha predchadzat stekaniu. Mimoriadne rovnomerna distribucia zaisti, Ze na dokoncenie tlohy staci
minimalne mnozstvo vody.

Najkratsi dostrek 1,8 m vyzaduje vstupny tlak 2,1 bar/210 kPa. Model MP80OSR by mal byt pri tomto spésobe
pouzitia skombinovany s postrekovacom PRS30.
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